BG - OcseTtutenHoto Tan0 TpA6Ba Aa 6bAe MOHTMPAHO M BbBEAEHO B eKCN/I0aTaLMA eAMHCTBEHO OT CNeLMaanCT C NOAXOAALLO E B MARK INSTALLATION INSTRUCTION WaterprOOf LED panel round

eNleKTpoTexHnYecko obpasosaHue. Mpeamn cBbP3BAHETO My KbM 3axpaHBalliaTa KJema MbpBo Ce yBepeTe, Ye HAMa HapaHeHa unu
INCBALLA M30/1aLMA MO 3aXPaHBaLLMTE NPOBOAHULMN. LIBETHUAT KOA, Ha KabenuTe e yepeH uan kadss (L) - pasoB npoBoAHMK, CUH N
HY/1eB NPOBOAHMK U XKbTO-3€/1eH - 3alMTeH (3aHYNABALL) NPOBOAHMK - NPY TeNa 3aLUMTEHM CPeLLy NOpaKeHUe OT eeKpUYecKu

The Brand of Electricity %= = [ 1P65
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Read carefully before installation

www.elmarkholding.eu
TOK Knac 1. BM,D,‘bT Ha U3TOYHMKA Ha HanpeXeHne, KaKTO U OCTaHaINTE TEXHUYECKU XapaKTEPUCTUKM Ca MOCOYEHU B TaGnmu,a. EN -

The light fitting must only be mounted and put into operation by a qualified electrician! Make sure that you do not damage any MHCTPYKLI,VISI 33 MOHTaX M eKCNAoaTaums LED nanenu
electric cables when you are mounting the light fitting. The colour codes of the wire are the following: black or brown (L) = phase
conductor, blue (N) = neutral conductor, and in the case of a light fitting of shock protection class 1: green-yellow =protecting Instruction for installation and use LED panels

conductor. Only a light source of maximum performance and of the type indicated in the data plate and around the socket can be

Instructiune de instalare si utilizare Panou cu LED

used for the product. The light fitting must only be mounted and put into operation by a qualified electrician! D - Die Montage und
Inbetriebsetzung des Leuchtkdrpers darf nur von Fachleuten vorgenommen werden! Bei der Montage des Lichtkorpers soll darauf
geachtet werden, dass das elektrische Kabel nicht verletzt wird.Die Leitungen sind mit den folgenden Farben versehen: schwarz
oder braun (L)=Phasenleiter, blau (N) = Nullleiter, und bei Leuchtkérpern mit Bertihrungsschutz klasse 1. : griin - gelb = Schutzleiter.
CZ - Monta# a zprovoznéni lampy smi provadét vyhradné jenom odborna osoba. PFi montaZi lampy dejte pozor na to, aby jste
nahodou neposkodil elektricky kabel. Vyznam pouzivanych barev u kabell jsou nésledujici: ¢ernd, nebo hnéda (L) = fazovy vodic,

Uputstvo za ugradnju i upotrebu LED Panel - ¢etvrtasti, okrugli

Uputstvo za ugradnju i upotrebu LED paneli
Uputstvo za ugradnju i upotrebu LED Panel - ¢etvrtasti, okrugli
LED Panel négyszog alaku

LED paneli

Szerelési és kezelési utasitas
Navodilo za vgradnjo in uporabo

modra (N) = nulovy vodi¢, u lampy s proti dotykovou ochranou: zele- na-7lutd = ochranny (uzemnéni) vodi¢. SLO - Namontovanie
osvetlovacieho telesa a jeho uvedenie do prevadzky moze vykonavat len odbornik! Pri namontovani osvetlovacieho telesa dbajte
nato, aby ste neporusili kdbel elek-trického vedenia.

Farebné oznacenia vodicov su nasledovné: Cierna, alebo hnedd farba (L) = lazovy vodi¢, modra (N) = nulovy vodic, a v pripade 05I’]Vl€0’ yla TnVv eyKataotoon Kat t xpnon

Mavel LED tetpdywvo, aTpoyyulo
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osvetlovacieho telesa patriaceho do l.triedy ochrany pred nebez-pe&nym dotykom: zelend-zIt4 = ochranny vodi¢. PL - Lampa moze YnaTtcTBO 3a BrpaayBarbe 1 ynoTpeGa LED naHenu
by¢ zamontowana i urucho-miona tylko przez specjaliste! Przy montowaniu lampy nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ kabla , . v, .
elektrycznego. Oznakowanie koloréw kabli: czarny lub brgzowy (L) = przewdd fazowy, niebieski (N) = przewdd zerowy i w przypadku Navod na montaz a pouzivanie LED panew
lampy I. ochrony kontaktu: zielono-zétty =przewdd ochronny. HU - A ldmpatest felszerelését és iizembe helyezését csak szakember Instrukcja instalacji i uiytkowania Panele LED
végezheti! A lampatest felszerelésénél vigyazzon arra, hogy ne sértsen meg elektromos ka-belt. A vezetékek szinjel6lései a - . ~ e .
kovetkez6k: fekete vagy barna (L) = fazisvezetd, kék (N) = nulla vezetd, és 1. érintésvédelmi lampatest esetén: z6ld-sarga InStru§a° para |nstala;ao e uso Painéis de LED
védbvezetS. SK - Montiranje in stavljenje svetilke v obrat sme izvr3evati le strokovnjak! Pri montiranju svetilke pazite da ne Istruzioni per |'installazione e l'uso Pannelli a LED
poskodujte elektri¢nega kabela. Barvna zaznamovanja vod so naslednja: ¢rna ali rjava (L) = fazni vod, modra (N) = neutralnivod, in v
primeru svetilke z za¢ito pred dotikom: zelena- rumena = za$¢itni vod. BiH - MontaZu rasvjetnog tijela i stavljanje u pogon moze
izvrsiti samo strucna osoba! Kod montaZe rasvjetnog tijela pazite da ne ostetite elektri¢ni kabel. Oznacavanje kablova prema
bojama: crna ili smeda (L)= faza, plava (N) = nula, i kod rasvjetnog tijela sa 1. stupnjem zastite zeleno-?uta = uzemljenje. SRB -
MontaZzu lampe i stavljanje u pogon moZe izvrsiti samo stru¢na osoba. Priliokm montaZze lampe pazite da ne ostetite kabel. Znacenje
kablova prema bojama: crna ili smeda (L)= faza, plava (N) = nula, i kod lampi sa 1 $tepenom zatite zeleno-?uta = uzemljenje. RO -
Montarea si punereain functiune a corpului de iluminat poate fi realizatd doar de personal de specialitate! La montarea corpului de
iluminat urmariti sa nu deteriorizati cablurile electrice. Marcarea cu colori a cablurilor este urmatoarea: negru sau maro (L) = cablu
de faz§, albastru (N) = cablul nul, si in cazul corpului de ilumiat cu clasa de impamantare I.: verde-galben = imp3mantarea. GR - H
tonoBETnon Kat oL pubuicelg mpémel va yivovtal pévo amd edikd. ITnv TonoBEtnon MPEMEL Vo TPOCEEETE VAL NV TIPOKAAECETE
$Bopég oTo KaAwdLo0. To xpwHa Twv KoAwSiwy elvat wg e€AG: pavpo f kadé (L) = daon, pmAe (N) = oudétepo, kal oe TepinTwon Model W K Im Im/W V. Hz Size (mm)
dwTLoTkWV pe tpootacia nAektpomAnéiog kKAaong 1: kitpwo-rmpdotvo = koAwdLo mpootaciag. D H
99LED607IP65 7 4000 660 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 115 27
99LED607I1P65CW 7 6500 660 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 115 27
99LED610IP65 10 4000 660 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 170 27
99LED610IP65CW 10 6500 660 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 170 27
(] AR ) 99LED609IP65 5 4000 400 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 920 27
m 9 TN 71\ 99LED609IP65CW 5 6400 400 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 90 27
—_— 99LED611IP65 10 4000 800 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 150 27
99LED611IP65CW 10 6400 800 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 150 27
Downlight Linear Panel Surface  DampProof  HighBay Floodlight
Spot 99LED616IP65 16 4000 1300 | 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 220 27
99LED6161P65CW 16 6400 1300 | 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 220 27
99LED617I1P65 18 4000 1440 | 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 225 27
99LED617I1P65CW 18 6400 1440 | 80lm/W | ~230V | 50/60Hz 225 27
99LED623IP65 23 4000 1750 | 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 240 39
E E ROHS 99LED623IP65CW 23 6400 1750 | 80Im/W | ~230V | 50/60Hz 240 39
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EL@:MARKINSTALLATION INSTRUCTION waterproof LED panel round
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Read carefully before installation

we @ [ 1P65

www.elmarkholding.eu

B¢

MpoayKT, KOWTO He MoXe
fAa 6bpae pasrnobeH 3a
nposepka, 6e3 pga ce
Hapywu uenoctra Ha
CBETNIMHHUA U3TONHUK

A containing product that you
cannot disassemble for control
measurement of the light source
without the risk of damaging

the light source.

Easy installation due to handy clips | Recessed mounted luminaire.
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Model w K Im Im/W V.. Hz Size (mm)
D H
99LED607IP65E 7 4000 660 80Im/W ~230V | 50/60Hz 115 27
99LED607IP65CWE 7 6500 660 80Im/W ~230V | 50/60Hz 115 27
99LED610IP65E 10 4000 660 80Im/wW ~230V | 50/60Hz 170 27
99LED610IP65CWE 10 6500 660 80Im/W ~230V | 50/60Hz 170 27
99LED609IP65E 5 4000 400 80Im/W ~230V | 50/60Hz 90 27
99LED609IP65CWE 5 6400 400 80Im/W ~230V | 50/60Hz 90 27
99LED611IP65E 10 4000 800 80Im/W ~230V 50/60Hz 150 27
99LED611IP65CWE 10 6400 800 80Im/W ~230V | 50/60Hz 150 27
99LED616IP65E 16 4000 1300 80Im/W ~230V | 50/60Hz 220 27
99LED616IP65CWE 16 6400 1300 80Im/W ~230V | 50/60Hz 220 27
99LED617IP65E 18 4000 1440 80Im/W ~230V | 50/60Hz 225 27
99LED617IP65CWE 18 6400 1440 80Im/W ~230V | 50/60Hz 225 27
99LED623IP65E 23 4000 1750 80Im/W ~230V 50/60Hz 240 39
99LED623IP65CWE 23 6400 1750 80Im/W ~230V | 50/60Hz 240 39
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